附件1：

厦门国际银行科技研发中心（一期）
工程概况、观摩亮点及项目地址路线图

一、工程概况
厦门国际银行科技研发中心（一期）工程位于厦门市同安区国家4A级风景区北辰山南缘，总规划用地约550亩，项目涵盖了数据中心、同城灾备与服务控制中心、财务核算清算中心、评估授信处理中心、授信审批中心、信用卡中心、营运支持中心、贸易服务中心、行政管理中心等。项目建成后，将集数据中心和科技研发、业务后台集中处理、银行办公和会议培训、后勤保障和技术支持等十多项功能于一体，满足厦门国际银行未来发展和科技系统建设开发的硬件环境需求。
本项目工期420天（2015年9月9日至2016年11月6日），总建筑面积约6.1万m2，投资规模约1.6亿元；由接待中心、培训中心、管理办公楼、科研教学专家楼、辅助用房等组成。
各相关单位：
建设单位：厦门国际银行股份有限公司
监理单位：厦门高诚信建设监理有限公司
设计单位：厦门市陆原建筑设计有限公司
施工单位：厦门市同安区第一建筑工程公司
监督单位：厦门市同安区建设工程质量安全监督站
二、观摩亮点
1.全过程质量控制标准化
一是使用氯离子含量快速测定仪对进场混凝土、砂浆拌制用砂进行氯离子含量进行检测。二是使用通止规对每个钢筋直螺纹接头质量进行检查。
2.质量缺陷治理有创新
一是采用带止水片的三段式工具化穿墙螺杆防止地下室外墙渗漏。二是采用腻子修补模板接缝、模板接缝严密不漏浆，采用大功率吸尘器清除梁板模板上的锯末等杂物，保证混凝土成型质量。三是在斜屋面上装设喷淋养护系统、确保混凝土养护质量。四是严格控制砖砌体砌筑质量，砌体工程观感质量良好。五是构造柱马牙槎切割成倒角，支模时设置喇叭口，确保构造柱混凝土浇筑质量。六是配电箱处过梁在预制时提前留设线管槽孔，确保在电气配管时，过梁不被破坏。七是热水器、小便器等承重挂件位置预埋混凝土预制块，确保安装质量。八是砌体设置暗管、暗盒时使用带纵槽的辅助砌块，尽量避免线槽管洞切割开凿。九是创新采用拍浆法进行混凝土面毛化处理，效果良好。十是外窗采用多点锁等多道防渗漏措施。十一是在楼地面水泥砂浆找平层添加钢丝网，防止找平层空鼓、开裂。十二是在外墙首层腻子施工时挂设耐碱网格布，防止涂料饰面层开裂。
3.施工工艺精细化
一是采用定型化、工厂化生产的铝合金变形缝，在保证止水、防火的同时外观整洁美观。二是精细化排砖，使蹲便器、地漏等安装位置居中；三是精装重细节，所有墙地砖交接处均进行打胶处理。
4.安全文明施工标准化
施工现场采用定型化、工具化、标准化安全防护设施及闽南建筑风格装配式标准围挡；设置全自动、三面环水高压冲洗洗车台，配备环境监测仪对施工现场PM2.5和噪音进行实时监测；应用山泉水回收利用技术；现场配备临时消防车和设置消防给水系统。
三、观摩地址路线图（可导航：北辰山）
1.沈海高速同安出口到北辰山路线图
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2.沈海高速翔安出口到北辰山路线图
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